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                                                                    OPIS  TECHNICZNY 
 

do projektu  budowlanego instalacji solarnej w budynku krytej pływalni OSiR 
Zawiercie, ul. Pomorska 61 

 

1. Podstawa opracowania 
Projekt opracowano na podstawie: 
• umowy  z  inwestorem, 
• inwentaryzacji  stanu  istniejącego, 
• uzgodnień branżowych, 
• uzgodnień z Inwestorem, 
• obowiązujących przepisów i norm. 

2. Cel opracowania 
Celem opracowania jest zaprojektowanie instalacji solarnej w budynku krytej pływalni OSiR w 
Zawierciu przy ul. Pomorskiej 61.  
Zadaniem zaprojektowanej instalacji solarnej jest wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewu 
wody basenowej oraz do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w obiekcie.  
 
W projekcie zaproponowano układ solarny oferowany przez firmę HAWLEX dopuszcza się 
jednak zastosowanie produktów firm konkurencyjnych przy zastosowaniu tych samych lub 
lepszych parametrów (przede wszystkim: pow. czynna, odzysk ciepła, ciężar jednostkowy, 
sprawność) oraz tej samej jakości i funkcjonalności systemu. 

BRANŻA SANITARNA 

1. Rozwiązania technologiczne  
Dla pozyskiwania energii słonecznej do wspomagania podgrzewu wody basenowej i ciepłej wody 
użytkowej zaprojektowano zestaw kolektorów usytuowanych na południowej i wschodniej połaci (kąt 
nachylenia połaci – 2,86˚) dachu budynku basenu. Zestaw składa się z dwunastu pięcioelementowych 
baterii połączonych w układzie szeregowym, przy pomocy systemowych łączników, kolektorów 
płaskich typ KS2000 TLP o łącznej powierzchni czynnej 109,2m2. Ciepło uzyskane z kolektorów 
przekazywane jest poprzez: 

• dwa rurowe wymienniki ciepła JAD 6.50.EE prod. SECESPOL (zał. Z-3) do ogrzania wody 
basenowej, 

• wymiennik płytowy LC110-50 prod. SECESPOL  (zał. Z-4) do zasobnika  c.w.u. o pojemności 
1000l skąd podgrzana woda trafi na istniejące podgrzewacze zasilane latem z kotłowni gazowej, a 
w sezonie grzewczym z centralnego węzła cieplnego.    

Tak, więc ciepło pozyskane z kolektorów słonecznych w pierwszej kolejności kierowane jest do celów 
podgrzewu wody basenowej, w drugiej kolejności, gdy podgrzew wody basenowej jest wystarczający 
lub nie jest wymagany, kierowane jest do celów podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Nad  pracą całej 
instalacji czuwał będzie sterownik elektroniczny oferowany przez producenta zestawu instalacji, której 
symulację pracy w ciągu roku kalendarzowego wraz z bilansem ogrzewania wody basenowej i 
ekobilansem zawiera zał. Z-1.  
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1.1. Kolektory  
Kolektory KS2000 TLP zbudowane są ze zgrzewanego ultradźwiękowo absorbera miedzianego typu 
harfowego pokrytego wysokoselektywną warstwą eta plus firmy BlueTec (absorbcja 95%, emisja 5%), 
obudowy aluminiowej izolowanej cieplnie wełną mineralną, szyby strukturalnej o wysokiej 
przepuszczalności promieniowania słonecznego (91,6%, klasa U1) ze szkła hartowanego oraz 
aluminiowego obramowania. Obudowa kolektora jest lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7022 
(popielato-brązowym). Kolektor posiada cztery króćce przyłączeniowe z gwintem zewnętrznym ¾”. 
Podstawową zaletą absorbera pokrytego warstwą eta plus jest o około 5% niższa emisja w stosunku 
do pokrycia z czarnego chromu, co przyczynia się do nieco większej wydajności energetycznej 
kolektora KS2000 TLP w stosunku do innych proponowanych na polskim rynku. Ponadto kolektor 
KS2000TLP wyróżnia estetyka wykonania i dobre zabezpieczenia aluminiowej obudowy. Kolektor 
słoneczny KS2000 TLP przeszedł pełne badania energetyczne i jakościowe, które potwierdza 
uzyskany certyfikat SOLAR KEYMARK. Poniżej zestawiono parametry kolektora. 

 

Tab. Parametry kolektora KS2000 TLP. 
 Długość: 2018 mm 
 Szerokość: 1037 mm 
 Wysokość: 89 mm 
 Powierzchnia brutto kolektora: 2.09 m2 
 Powierzchnia czynna (apertury): 1.82 m2 
 Pojemność cieczowa: 1.1 l 
 Waga: 39 kg 
 Sprawność optyczna: 80.2 % 

 Współczynnik strat A1: 3.8 
W/(m2K) 

 Współczynnik strat zależny od 
temperatury A2: 

0.0067 
W/(m2K) 

 

Kolektory należy na dachu rozmieścić w sposób pokazany na rys. nr 4. Kolektory montować pod 
katem 40˚ w stosunku do połaci dachu na systemowych konstrukcjach  uniwersalnych KSOL- 1 i 
KSOL – 2 wykonanych z aluminiowych kształtowników. Konstrukcję przytwierdzić do betonowych płyt 
o wym. 50x50x8cm, po dwie płyty na każdy kolektor, razem 10szt. płyt na 1 baterię (5 kolektorów). Dla 
ochrony membrany, pod każdą z płyt podłożyć kawałek papy o wym. 60x60cm.  

1.2. Zasobnik c.w.u. 
W układzie zastosowano zbiornik  buforowy o pojemności 1000l  prod. HEWALEX typ  VT-N 1000 
FFM do odzysku naddatku ciepła z kolektorów zasilających instalację wody basenowej. 
Charakterystykę zasobnika zawiera zał. Z-5. 
 

1.3. Armatura  
Dla funkcjonowania instalacji solarnej, w pomieszczeniach piwnicznych (filtrownia)  należy 
zainstalować w miejscach oznaczonych na rysunkach dwa typy pomp 32 POt 60 i POt 120 
zaproponowanych przez producenta instalacji.  
Jako armaturę odcinającą instalacji solarnej stosować zawory kulowe np. typ TA500 prod. 
Tour&Anderson 2,5 MPa, T=185˚C. Przepływ czynnika grzewczego przez poszczególne pola 
kolektorów, należy wyregulować za pomocą zaworów regulacyjnych np. typ STAD-C prod. 
Tour&Anderson DN 20, Kvs=5,7m3/h PN 2,0MPa, T=150˚C.  W najwyższych punktach instalacji 
należy zamontować odpowietrznik automatyczne.  
 



PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SOLARNEJ NA BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI OSiR 
Zawiercie, ul. Pomorska 61 

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA spółka z o. o. 
42-200 Częstochowa ul. Szymanowskiego 15 tel./fax: 34 324 57 58  

 

5

1.4. Zabezpieczenie instalacji  
Instalacja solarna stanowi układ zamknięty, w który ciśnienie maksymalne nie przekracza 6 bar 
zabezpieczony za pośrednictwem  naczynia przeponowego typ. DSV 300 – dobranego w oparciu o 
wytyczne producenta kolektorów. 

1.5. Rurociągi 
Rurociągi solarne wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, o połączeniach spawanych wg PN-
80/H-74219. Rurociągi solarne łączyć z kolektorami za pośrednictwem elastycznych łączników dla 
systemu solarnego Hewalex. Rurociągi układać ze spadkiem min. 0,3%.  
Rurociągi solarne zaizolować otulinami:  
• na dachu izolacja otuliną np. ROCKWOOL gr. 100mm pod płaszczem z blachy stalowej  

ocynkowanej, 
• w pomieszczeniach izolacja z otuliny np. Thermaflex FRZ gr. 30 mm. 
Rurociągi zimnej i c.w.u. wykonać z rur stalowych  ocynkowanych  wg  PN-64/H-74200  łączonych  
przy  pomocy  łączników gwintowanych wg  PN-67/H-74393 i izolować otuliną np. Thermaflex FRZ  
gr. 30 mm. 
Wszystkie przewody prowadzić po wierzchu ścian i  pod  sufitem piwnic. Przewody montować do 
ścian i stropów przy pomocy uchwytów stałych i podpór przesuwnych. Ze względu na wysokie 
temperatury czynnika obiegowego w instalacji na obejmach nie stosować wkładek gumowych. 
Widoczne elementy instalacji na parterze, piętrze i poddaszu osłonić obudową z  płyt karto - gips.  
Przejścia przez ściany powinny być zabezpieczone przy pomocy tulei ochronnych. Średnica tulei 
powinna być o jedną dymensję większą niż średnica rury przewodowej w otulinie. Przerwa między 
rurą przewodową, a tulejową winna być uszczelniona np. pianką poliuretanową. W tulei ochronnej nie 
powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. Elementy stalowe wchodzące w skład 
instalacji tj. np. haki, podpory zabezpieczyć przez pomalowanie farbą gruntującą oraz nawierzchniową 
olejną ogólnego stosowania.  

1.6. Próby szczelności  
Po zakończeniu montażu instalację należy trzykrotnie przepłukać i poddać próbie szczelności 
powietrznej na ciś. 6 bar. Podczas próby ciśnieniowej należy, po napełnieniu instalacji podnieść 
ciśnienie w instalacji do 6 bar, po wcześniejszym wykręceniu zaworów bezpieczeństwa i 
zakorkowaniu otworów, oraz zamknięciu zaworów na naczyniu przeponowym. Podwyższone ciśnienie 
należy utrzymywać przez około pół godziny i jeżeli w tym czasie ciśnienie nie spadnie opróżnić 
instalację, wkręcić zdemontowana armaturę i otworzyć ją. Należy również sprawdzić działanie 
zaworów bezpieczeństwa na ciś. 6 bar.  

1.7. Napełnianie instalacji  
Po zakończeniu próby szczelności instalację napełniać wyłącznie czynnikiem solarnym oferowanym 
przez producenta urządzeń solarnych. Firma Hewalex dostarcza płyn Termsol EKO, który stanowi 
wodny roztwór czystego, nietoksycznego glikolu propylenowego. Posiada on w swoim składzie zestaw 
inhibitorów, gwarantujących doskonałe właściwości antykorozyjne, umożliwiające eksploatację 
instalacji w nienaruszonym stanie przez wiele lat. Temperatura krystalizacji płynu wynosi -25˚C. 

Instalację należy napełniać zestawem do napełniania zaproponowanym przez producenta zestawu 
solarnego. Ciśnienie wstępne po stronie poduszki powietrznej powinno wynosić p=2,9 bar. Po 
napełnieniu instalacji należy odczekać 1h w celu odpowietrzenia instalacji. Ze względu na możliwość 
przegrzania glikolu w kolektorach w czasie napełniania instalacji należy napełniać ją w godzinach 
popołudniowych lub w pochmurny dzień – względnie zasłonić kolektory przed słońcem. Po napełnieniu 
instalacji i jej odpowietrzeniu należy dokonać rozruchu i regulacji hydraulicznej instalacji.  
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2. Wytyczne branżowe 
Branża konstrukcyjno -budowlana:  
• wykonać fundamentowanie pod zasobniki c.w.u;  
• wykonać podmurówki pod wymienniki ciepła.  
Branża elektryczna:  
• doprowadzić zasilanie elektryczne do zaprojektowanych urządzeń;  
• system rurowy obiegu solarnego podłączyć do instalacji odgromowej w dolnej części budynku.  

3. Wymagania BHP 
Urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres 
użytkowania. 
Montaż i eksploatacja urządzeń powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań BHP, uwzględniając 
instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno – Rozruchowej.  
Miejsce, sposób zainstalowania i użytkowania urządzeń powinny zapewniać dostateczną przestrzeń 
umożliwiającą swobodny dostęp i obsługę. 

4. Postanowienia końcowe 
• Montaż, próby i odbiór instalacji należy wykonać i przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami. 
• Montaż, próby, rozruch i regulację instalacji winny wykonać specjalistyczne firmy, wraz z 

potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta. 
• Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wykonane bez jego pisemnej zgody przez 

wykonawcę. 

  BRANŻA ELEKTRYCZNA 

1. Instalacja elektryczna 
Do zasilania projektowanych pomp (Pompa 32 Pot 120 - 2szt. ; Pompa 32 Pot 60 - 3szt.) należy 
ułożyć przewody YdY 5x2,5 mm2. Do zasilania projektowanych czujników temperatury należy ułożyć 
przewody OMY2x0,75 w rurach instalacyjnych RL13. Wszystkie przewody wyprowadzić z 
projektowanej rozdzielnicy TS. 

2. Wewnętrzna linia zasilająca 
Projektowaną rozdzielnicę zasilającą instalację solarną należy zasilić z rozdzielni głównej RG, która 
znajduje się na parterze przewodem 4xLgY4 w RL37 z wolnego pola w Rozdzielni Głównej. W tym 
celu należy wykorzystać wolne pole (gniazdo bezpiecznikowe 63A) w tablicy głównej (bezpiecznik 10A 
gG). 

3. Rozdzielnica sterująca SOLARAMI 
Rozdzielnice TS należy wykonać w II klasie izolacji. W rozdzielni należy zainstalować sterownik 
swobodnie programowalny RX-910, sterujący pracą pomp. Widok oraz schemat rozdzielni TS 
przedstawiają rys. nr 5, 6. 

4. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa  
Ochronę od porażeń zaprojektowano zgodnie z PN-IEC-60364-4-41. Układ sieci zasilającej i instalacji 
odbiorczej TT. Ochronę przeciwporażeniową zapewnia samoczynne szybki wyłączenie poprzez 
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wyłączniki różnicowo-prądowe dla odbiorników końcowych (pompy) oraz II klasa izolacji rozdzielnicy 
TS.  

Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system przewodów wyrównawczych 
połączonych z uziemieniem. W układach 3-fazowych na leży stosować instalację  – pięciożyłową. 
Izolacja żyły ochronnej PE powinna mieć barwę zielono-żółtą. Przewody te w tablicy TS należy 
podłączyć pod zaciski PE.  

Projektowane rurociągi należy połączyć linką LgY-żo 6mm2 do istniejącego uziomu 

Działanie zainstalowanych urządzeń ochronnych uważa się za skuteczne, jeżeli spełniony jest 
warunek: 

R
A
⋅ I

a ≤ 50 

gdzie: 

RA - suma rezystancji uziemienia uziomu i przewodu ochronnego części przewodzących [Ω] 
Ia - prąd zapewniający odpowiednio szybkie samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego. 

W przypadku urządzeń różnicowoprądowych prąd Ia jest równy znamionowemu prądowi 
wyzwalającemu tych urządzeń tj. IΔn.  

Ra x Ia ≤50V 

gdzie: 

Ra – wymagana rezystancja uziemienia 
Ia – prąd wyłączający w wymaganym czasie ΔIn=30mA 
UL –  wartość napięcia bezpiecznego (50V), 

stąd: Ra  ≤ 1667 Ω 

5. Bilans mocy 
 

BILANS MOCY 
LP.  Nazwa Pi [kW] Ilość [szt.] Pi [kW] 
1.  Sterownik 0,2 1 0,2 
2.  Pompa 32 Pot 120 0,4 2 0,8 
3.  Pompa 32 Pot 60 0,185 3 0,555 

Razem: 1,6 
 

6. Dobór przewodu ze względu na obciążalność długotrwałą oraz ze względu na zabezpieczenie przed 
skutkami przeciążeń 
Przewód: 4xLgY4 w RL13– zasilanie projektowanej rozdzielnicy sterującej instalacją solarną. 
Sprawdzenie przekroju przewodu ze względu na obciążalność prądową długotrwałą: 

IZ > IB 

IB – prąd obliczeniowy  [A]; 
IZ – obciążalność prądowa długotrwała przewodu 4xLgY4 w RL13 – 25A . 



PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SOLARNEJ NA BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI OSiR 
Zawiercie, ul. Pomorska 61 

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA spółka z o. o. 
42-200 Częstochowa ul. Szymanowskiego 15 tel./fax: 34 324 57 58  
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Moc zainstalowana (Pi) – 1,6kW 
cos(ϕ) =0,93 
Prąd obliczeniowy (IB) – 2,49A – (zasilanie trójfazowe) 

IZ > IB 

25 A > 2,49 A 
WARUNEK SPEŁNIONY 

 

Wyznaczenie przekroju przewodu ze względu na zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń. 
Zastosowane zabezpieczenie - 10AgG 

ZnB III ≤≤  

ZII 45,12 ≤  gdzie nII 6,12 =  

2,49A ≤ 10 A ≤ 25A 

16 A ≤ 36,25 A 

WARUNEK SPEŁNIONY 

7. Zestawienie materiałów 
• Przewód OMY 2x0,75mm2        200 m 
• Rura instalacyjna RL13        200 m 
• Przewód YdYżo 5x2,5mm2        80 m 
• Przewód LgY 4         280 m 
• Rura instalacyjna RL 13        70 m 
• Rozdzielnia TS         1 kpl. 

 

 

 

A49,2
93,04003

6,1
cosU3

P
I s

B =
⋅⋅

=
⋅⋅

=
ϕ



GetSolar 9.2 -   Symulacja solarna   -

Projekt informacja

Nazwa Plywalnia Miejska w Zawierciu

Lokalizacja Zawiercie
Na&słonecznienie globalne943,5 kWh/(m2 rok)

Hewalex KS 2000 TP
109,20 m2  (54,6+54,6)

45,0/45,0° Pochyło ść
-90,0/0,0° Azymut

Zasobnik
1000 litrów

Olej opałowy / instalacja
kotła-standard
Wydajność  91% / 75% / 60%

przy pracy w zimie / wiosną,jesienią / latem

c.w.u.
100,00 kWh/dzień =
1911 Litrów/dzie ń z 55°C

Basen
450 mł Pojemność basenu
28° Temperatura basenu
Czynny od
15.04.  do   15.09.

Wynik

Zapotrzeb. ciepła C.W.U. ze stratami zasobnika   36805 kWh/rok

Stopień pokrycia c.w.u.      32,8%

Parametr Sprawność      47,2%
Przeciętny roczny zysk kolektora       442 kWh/m2

Zysk solarny c.w.u.   12075 kWh/rok
Basen   36234 kWh/rok
Ogólny   48308 kWh/rok

Ekobilans Oszczędność energii   72863 kWh/rok
    7286 Litr olej

CO2 - mniej   18944 kg/rok

Wyniki obliczone zostały przez matematyczny model symulacji. Faktyczne zyski względnie oszczędności 
mogą się różnić na podstawie zmienności pogody, zapotrzebowania, zużycia i innych czynników. 
Powyższy schemat instalacji nie zastępuje technicznie wykwalifikowanego projektowania instalacji solarnych.
Aby wynik symulacji był najbardziej wiarygodny należy dla każdej instalacji określić wszystkie parametry 
systemu. Odpowiedzialność za to spoczywa na projektancie, instalatorze albo właścicielu budynku.

GetSolar © 2009 Axel Horn 26.04.2011 14:57:59 - Strona 1



GetSolar 9.2 -   Bilans energetyczny symulacji   -

Projekt: Plywalnia Miejska w Zawierciu
Lokalizacja: Zawiercie szer. geogr.: 52,2°
Kolektor: 109,20 m2  (54,6+54,6) Hewalex KS 2000 TP
Charakterystyka: c0 = 0,802   c1 = 3,800 W/(m2K)   c2 = 0,0067 W/(m2K˛)
Pochyło ść:  45,0/45,0° Azymut: -90,0/0,0°
Typ instalacji: Zasobnik solarny ciepłej wody u żytkowej
Zasobnik: 1000 litrów

max. 70°C / min. 55°C
Zapotrzeb. ciepła: 100,00 kWh/dzień = 1911 Litrów/dzień z  10°C na   55°C

Miesiąc Zysk Napro- Energia Stopie ń Spraw-
solarny mieniow. konwen. Pokrycia ność
  [kWh]   [kWh]   [kWh]   [%]   [%]

Styczeń:         329       2085       2793       11       16
Luty:         786       4004       2136       27       20
Marzec:       1438       7096       1696       46       20
Kwiecień:       4513     11564       1535       49       39
Maj:       9160     15988       2004       36       57
Czerwiec:       8878     14636       1935       36       61
Lipiec:       9496     15407       1998       36       62
Sierpień:       8457     13883       2006       36       61
Wrzesień:       3143       8338       1575       48       38
Październik:       1349       5464       1776       43       25
Listopad:         492       2277       2525       16       22
Grudzień:         268       1559       2751         9       17
Suma:     48308   102302     24731       33       47

Ciepło dla ogrzewania basenu:   36234 kWh/rok

Przeciętny roczny zysk kolektora:   442 kWh/m2

GetSolar © 2009 Axel Horn 26.04.2011 14:57:59 - Strona 2
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GetSolar 9.2 -   Bilans solarnego ogrzewania basenu   -

Projekt: Plywalnia Miejska w Zawierciu
Wymiennik ciepła basenu bezpo średnio w obiegu solarnym
Kolektor: 109,20 m2  (54,6+54,6) Hewalex KS 2000 TP
Pochyło ść:  45,0/45,0° Azymut: -90,0/0,0°
Pojemno ść basenu: 450,0 mł
Czynny od 15.04.  do   15.09.
Temperatura basenu: 28°
Temperatura min. w zbiorniku: 25,0°

Miesiąc Basen C.W.U. Ogrzewanie
[kWh] [kWh] [Kelvinów/d]

Styczeń:           0         329 0,0
Luty:           0         786 0,0
Marzec:           0       1438 0,0
Kwiecień:     3021       1493 0,2
Maj:     8035       1125 0,5
Czerwiec:     7786       1092 0,5
Lipiec:     8368       1128 0,5
Sierpień:     7335       1122 0,5
Wrzesień:     1689       1454 0,1
Październik:           0       1349 0,0
Listopad:           0         492 0,0
Grudzień:           0         268 0,0
Suma:   36234     12075 0,2

Przeciętny roczny zysk kolektora:   442 kWh/m2

GetSolar © 2009 Axel Horn 26.04.2011 14:57:59 - Strona 3



GetSolar 9.2 -   Ekobilans   -

Projekt: Plywalnia Miejska w Zawierciu
Lokalizacja: Zawiercie szer. geogr.: 52,2°

109,20 m2  (54,6+54,6) Hewalex KS 2000 TP
Pochyło ść: 45,0/45,0° Azymut: -90,0/0,0°
Typ instalacji: Zasobnik solarny ciepłej wody u żytkowej
Zapotrzeb. ciepła: 100,00 kWh/dzień  = 1911 Litrów/dzień z  10°C na   55°C
Energia konw.: Olej opałowy / instalacja kotła-standard

1 Litr olej = 10,0 kWh Energia wykorzystana i 2,6 kg Emisje CO2

Wydajno ść: 91% / 75% / 60% przy pracy w zimie / wiosną,jesienią / latem
zima poniżej 5°C, Lato powy żej 15°C średniej temp. powietrza

Miesiąc Zysk Oszczęd- CO2-
solarny ność mniej o
[kWh] [kWh] [Litr olej] [kg]

Styczeń:       328,5       361,0       36,1       93,9
Luty:       785,9       863,6       86,4     224,5
Marzec:     1438,3     1580,6     158,1     410,9
Kwiecień:     4513,3     6009,0     600,9   1562,3
Maj:     9159,8   12422,5   1242,2   3229,8
Czerwiec:     8878,3   14797,2   1479,7   3847,3
Lipiec:     9495,9   15826,5   1582,7   4114,9
Sierpień:     8456,7   14094,4   1409,4   3664,5
Wrzesień:     3142,7     4254,3     425,4   1106,1
Październik:     1348,7     1798,3     179,8     467,6
Listopad:       492,1       560,9       56,1     145,8
Grudzień:       268,2       294,7       29,5       76,6
Suma:   48308,4   72863,0   7286,3 18944,4
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JAD 6.50.EE

SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA

Numer katalogowy: 0115-0001

PARAMETRY PRACY:

Max. ciśnienie

Max. temperatura

16,0

165

bar

deg.C

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Pow. wymiany ciepła
typ

Objętość str. rurek
Objętość str. płaszcza

Waga

5,7 m2
rura gładka 8 mm

11,4 l
12,8 l

wielkość

TYPY PRZYŁĄCZY:

ŚWIATOWE STANDARDY:

Produkty firmy SECESPOL są wykonywane zgodnie z systemem zapewnienia jakości ISO 9001:2000 
oraz spełniają wymagania następujących standardów: PED 97/23/EC

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY:
(w przeciwprądzie)

K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

Min. temperatura

Czynnik roboczy

0 deg.C

GRUPA MATERIAŁOWA: SS 18-10

woda, glikol

WYMIARY:

49,5 kg

16,0 bar

deg.C165
0 deg.C

woda, glikol

Strona rurek Strona płaszcza

A: 136 mm

B: 1220 mm

C: 1604 mm

Dz: 159 mm

K1, K4: Kołnierz płaski DN50 PN16 TYP 01B CS

K2, K3: Kołnierz płaski DN65 PN16 TYP 01B CS

CAIRO wersja 3.4.0 - kompilacja 0410.r0

SeCeS-Pol Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdańsk Polska
tel.: +48 58 5521241, fax: +48 58 5521242, info@secespol.pl, www.secespol.pl



LC110-50

SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA

Numer katalogowy: 0206-0275

PARAMETRY PRACY:

Max. ciśnienie

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

23,0 bar

m2

l
l

kg

płyta karbowana
5,4

4,0
4,0

24,1

Pow. wymiany ciepła
typ
wielkość

Objętość str. gorącej
Objętość str. zimnej

Waga

TYPY PRZYŁĄCZY:

Produkty firmy SECESPOL są wykonywane zgodnie z systemem zapewnienia jakości ISO 9001:2000 oraz 
spełniają wymagania następujących standardów: PED 97/23/EC

ŚWIATOWE STANDARDY:

K4 - wylot czynnika grzewczego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K1 - wlot czynnika grzewczego

(w przeciwprądzie)
STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY:

Max. temperatura
Min. temperatura -10

200 deg.C
deg.C

woda, 
glikol, para 

wodna

Czynnik roboczy

WYMIARY:

A: 170 mm

B: 378 mm

C: 463 mm

D: 255 mm

E: 28 mm

F: 110 mm

K1, K2, K3, K4: Gwint zewn ętrzny G 2"

CAIRO wersja 3.4.0 - kompilacja 0410.r0

SeCeS-Pol Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdańsk Polska
tel.: +48 58 5521241, fax: +48 58 5521242, info@secespol.pl, www.secespol.pl



Zał. Z-5 

  Zasobniki z dwoma kołnierzami rewizyjnymi.   
  

      
        

 VT-N 800 FFM 

  

 VT-N 1000 FFM 
  

 1250 L – 3000 L 
na zamówienie 

  

  

        
               Dane Techniczne   
      
  

  

 Zasobniki ze stali emaliowane wewnątrz z dwoma 
usytuowanymi nad sobą kołnierzami(240 mm) do 
modułu ogrzewania elektrycznego 
lub wymiennika ciepła z rur użebrowanych 

 Skonstruowane do łączenia z zewnętrznymi 
wymiennikami ciepła 

 Podwójnie emaliowane 
 Płaszcz zewnętrzny z izolacją: 90 mm 

z polistyrolu lub  z pianki  PU  100 mm 
z płaszczem typu skay 

 Wbudowana anoda magnezowa 
 Średnica zasobnika: 790 mm 
 Max ciśnienie robocze: 6 bar 
 Podłączenie cyrkulacji 1¼ " Gz 
 Podłączenie wody zimnej i ciepłej 1½" Gz 
 Termometr 
 Mufa na dodatkowy moduł grzewczy 1½" 
 2 czujniki 

 

  

      
      
      
 
 
 

   



Zał. Z-5 

 

Typ Pojemność Wymiary 
Głębokość 
zabudowy 
kołnierza 

Wysokość 
w 

przechyle
Waga

[L] [mm] [mm] [mm] [kg]
  H ØD Ød A B C E F G   

VT-N 800 
FFM 800 2000 1000 790 415 683 950 120 1210 1580 850 1960 219

VT-N 1000 
FFM 1000 2350 1000 790 415 768 1120 120 1395 1920 850 2300 248

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻA SANITARNA 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WENTYLATORNIA

ZBIORNIK WODY 
ZAPASOWEJ

FITNESS CLUB

SZATNIA

WC

POK.
WYPOCZ.

POM.
SCHŁADZ.

SAUNA

KOMUNIKACJA

FILTROWNIA

POK.PERSONELU

ŁAZIENKA

KOTŁOWNIA GAZOWA

-3,30

-4,30 -4,30

-3,00-3,00

PODBASENIA

-4,30

-3,30

-4,30
-4,30

NP1

NP
WP

S

WP

NP
P1

P2

PS

P5

P4

S

NP1

P3

Z

WR

WR

B

WR

WR

Z

OZNACZENIA:

P1 - POMPA A 003-032-120-03

P2 - POMPA A 003-032-120-03

P3 - POMPA A 003-032-060-03

P4 - POMPA A 003-032-060-03

P5 - POMPA A 003-032-060-03

PS - POMPA ŁADUJĄCA GLIKOL

NP - NACZYNIE DSV300

NP1 - NACZYNIEDV50

WR - WYMIENNIK CIEPŁA JAD 6.50.EE

WP - WYMIENNIK CIEPŁA LC110-50

S - SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE

Z - ZASOBNIK VT-N 1000 FFM

LEGENDA:

PRZEWODY ZASILAJĄCE KOLEKTORY - GLIKOL

PRZEWODY POWROTNE Z KOLEKTORÓW - GLIKOL

PRZEWODY ZASILAJĄCE ZASOBNIK WODY - WODA

PRZEWODY POWROTNE Z ZASOBNIKA - WODA

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

WODA ZIMNA UZYTKOWA

CIEPŁA WODA BASENOWA 

ZIMNA WODA BASENOWA 

PROJ. URZĄDZENIA I ARMATURA

PROJ. PRZEWÓD ZASILAJĄCY POMPY

PROJ. PRZEWÓD ZASILAJĄCY TABLICĘ STEROWNICZĄ

TABLICA STERUJĄCA INSTALACJĄ SOLARNĄ

TS

2xOMY2x0,75wRL13 

YdYżo 5x2,5mm 2

YdYżo 5x2,5mm 2

YdYżo 5x2,5mm 2

YdYżo 5x2,5mm 2

YdYżo 5x2,5mm 2

YdYżo 5x2,5mm 2

4xLgY10w RL37/LZ10
na instniejących korytach kablowych

4xLgY10 w RL37/LZ10

4xLgY4 w RL13/LZ10 l=70m

T2
T3

OMY 2x0,75 w RL13 -17m-
OMY 2x0,75 w RL13 -18m-

T4

OMY 2x0,75 w RL13 -19m-

T5

T7

T6

O
M

Y
 2

x0
,7

5 
w

 R
L1

3 
-1

0m
-

10xOMY2x0,75wRL13 
5xYdY 5x2,5

TSINSTALACJA ELEKTRYCZNA NA BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI OSiR 
DLA INSTALACJI SOLARNEJ

-10m-
-11m-

-13m-

-17m-
-17m-

OMY 2x0,75 w RL13 -24m-

INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI OSiR 
DLA INSTALACJI SOLARNEJ

SPÓŁKA Z O. O. 42 - 200 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15
MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA

11:10004.2011

ZAWIERCIE, UL. POMORSKA 61

UAN-VIII-7342/210/92
mgr inż. Tadeusz Kitala

mgr inż. Paweł Blady
SLK/0366/PWOE/04

ELEKTRYCZNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Paweł Górecki

RZUT PIWNIC - INSTALACJA ELEKTRYCZNA



RZUT PARTERU
SKALA 1:100

POKÓJ 
SĘDZIÓW

SZATNIA

PRZEDSIONEK

NATRYSKI
SZATNIA

WC

WC

I

II

LEGENDA:

PRZEWODY ZASILAJĄCE KOLEKTORY - GLIKOL

PRZEWODY POWROTNE Z KOLEKTORÓW - GLIKOL

WC
WC

WC

POM. 
ROZDZIELNI

PRZEBIERALNIA 
DZIEWCZĄT

NATRYSKI

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

PRZEBIERALNIA 
CHŁOPCÓWWC

WC

WC

WC

NIECKA BASENU
MAGAZYN
SPRZĘTU

POKÓJ TRENERA

KOMUNIKACJA

POKÓJ SKS

4xLgY4w RL13/LZ10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI OSiR 
DLA INSTALACJI SOLARNEJ

SPÓŁKA Z O. O. 42 - 200 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15
MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA

21:10004.2011

ZAWIERCIE, UL. POMORSKA 61

UAN-VIII-7342/210/92
mgr inż. Tadeusz Kitala

mgr inż. Paweł Blady
SLK/0366/PWOE/04

ELEKTRYCZNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Paweł Górecki

RZUT I PIĘTRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE



MASZYNOWNIA

KOMUNIKACJA

RZUT DACHU - INSTALACJA SOLARNA  
SKALA 1:100

20%

20%

5%5%

10%

5%

+7,65

+8,25

+8,25  KOLEKTORY - 5 SZT.

 KOLEKTORY - 5 SZT.

 KOLEKTORY - 5 SZT.

 KOLEKTORY - 5 SZT.

 KOLEKTORY - 5 SZT.

 KOLEKTORY - 5 SZT.

 K
O

LE
K

TO
R

Y
 - 5 SZT.

 K
O

LE
K

TO
R

Y
 - 5 SZT.

 K
O

LE
K

TO
R

Y
 - 5 SZT.

 K
O

LE
K

TO
R

Y
 - 5 SZT.

 K
O

LE
K

TO
R

Y
 - 5 SZT.

 K
O

LE
K

TO
R

Y
 - 5 SZT.

I

II

LEGENDA:

PRZEWODY ZASILAJĄCE KOLEKTORY - GLIKOL

PRZEWODY POWROTNE Z KOLEKTORÓW - GLIKOL

KOLEKTORY SŁONECZNE 

MONTAŻ KOLEKTORÓW

103.70 103.70
8.50
103.70

8.50
103.70

8.50
103.70

8.50

552.50

147.94

20
1.80

40°

POŁAĆ DACHU

2.86°

T10

T1

OMY 2x0,75 w RL13 -50m-

OMY 2x0,75 w RL13 -50m-

INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI OSiR 
DLA INSTALACJI SOLARNEJ

SPÓŁKA Z O. O. 42 - 200 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15
MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA

31:10004.2011

ZAWIERCIE, UL. POMORSKA 61

UAN-VIII-7342/210/92
mgr inż. Tadeusz Kitala

mgr inż. Paweł Blady
SLK/0366/PWOE/04

ELEKTRYCZNA

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Paweł Górecki

RZUT DACHU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA



25/25 5xLgY6 w RL28/LZ9 T2.1
5,6 kW

25/25 5xLgY10w RL37/LZ8 T3.1
11,8 kW

35/63 5xLgY10w RL37/LZ7 T3.1
17,5 kW

35/63 5xLgY10w RL37/LZ6 SSW
12 kW

50/63 5xLgY10w RL37/LZ5 TB
24,1 kW

25/25 5xLgY10w RL37/LZ4 TWC
101 kW

20/25 YdY 5x2,5/LZ3 TOM
2 kW
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         INFORMACJA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 

 
Podstawą  opracowania  jest  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23.06.2003 r.  w  sprawie  

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia   
(Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  poszczególnych robót 

Inwestycja polega na budowie instalacji solarnej na budynku krytej pływalni OSiR  w Zawierciu,  
ul. Pomorska 61.   
Zakres opracowania obejmuje następujące prace budowlane wykonywane w podanej poniżej 
kolejności: 

• montaż kolektorów słonecznych na fabrycznych konstrukcjach wsporczych na dachu budynku, 
• montaż przewodów instalacji wraz z wpięciem projektowanej instalacji do istniejącej instalacji 

oraz montażem zasobnika c.w.u., naczyń przeponowych, wymienników, sprzęgła 
hydraulicznego i pomp obiegowych, 

• montaż instalacji elektrycznej, 
• montaż układów automatyki, 
• wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji oraz sprawdzających prawidłowe 

działanie armatury zabezpieczającej, 
• zaizolowanie izolacją cieplną wszystkich elementów instalacji, które jej wymagają, 
• zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych 

budynku,  
• uruchomienie układu. 

2. Wykaz elementów istniejących obiektu 

Budynek, w którym prowadzone będą prace wyposażony jest w komplet instalacji sanitarnych  
oraz instalację elektryczną.  

3. Wykaz elementów, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w obiekcie 

Głównym zagrożeniem przy realizacji inwestycji są istniejące instalacje wewnętrzne budynku oraz 
przebywanie osób niepożądanych.  

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych – ich skala i rodzaje 
oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
Przewidywane zagrożenia: 
• podczas wykonywania prac na dachu oraz na rusztowaniu istnieje niebezpieczeństwo upadku  

z wysokości,  
• spadanie z wysokości materiałów wykorzystywanych do budowy inwestycji podczas 

wykonywania prac na dachu, 
• podczas montażu rurociągów i armatury istnieje zagrożenie poparzeń, 
• potknięcie, upadek – wszystkie prace budowlano – montażowe w obiekcie, 
• uraz odpryskami – prace montażowe z użyciem elektronarzędzi, 
• zaprószenia oka – prace budowlane, kucie, stosowanie materiałów izolacyjnych, 
• naświetlenie oczu przy spawaniu, 
• hałas – używanie elektronarzędzi podczas prac montażowych, 
• poparzenie materiałami przy pracach dekarskich 
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• podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie, ustawianiu i montażu 
urządzeń projektowanych instalacji może dojść do stłuczeń, skaleczeń, lub przygniecenia osób 
wykonujących te prace,  

• podczas prac przy instalacji elektrycznej może dojść do porażenia prądem. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót pracownicy winni zostać: przeszkoleni w zakresie zagrożeń, które 
mogą wystąpić podczas budowy, przepisów BHP, wyposażeni w odzież ochronną oraz 
poinstruowani o konieczności stosowania środków ochrony osobistej. Pracownik w zeszycie 
szkoleń stanowiskowych potwierdza udzielenie instruktażu własnoręcznym podpisem.  

6. Stosowanie środków ochrony indywidualnej 

Przed  dopuszczeniem  pracownika  do  pracy  zakład  zobowiązany  jest  zaopatrzyć  go   
w  odzież  roboczą  i  ochronną  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  
Pracownicy  narażeni  na  urazy  mechaniczne,  porażenie  prądem,  upadki z  wysokości, 
oparzenia,  zatrucia  oraz  inne  szkodliwe  czynniki  i  zagrożenia  związane  z  wykonywaną  
pracą – powinni  być  zaopatrzeni  w  sprzęt  ochrony osobistej.  Sprzęt  ten  powinien  posiadać  
odpowiedni  certyfikat. 

7. Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych kierownik wyznaczy osoby kierujące tymi robotami. 
Ustali zakres robót, kolejność ich wykonywania oraz szczegółowe warunki BHP. 

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 
• Przed  przystąpieniem do  robót  teren  budowy należy oznakować i wydzielić ze strefy 

bezpośredniego przebywania ludzi. 
• Przed  przystąpieniem do  robót  należy wyznaczyć  bezpieczną  i  szybką  drogę ewakuacji  

na  wypadek  pożaru,  awarii i  innych  zagrożeń.   
• Przed  przystąpieniem do pracy należy  sprawdzić  stan i  odpowiednie zabezpieczenia  sprzętu  

zmechanizowanego,  pomocniczego,  elektronarzędzi. 
• W przypadku wystąpienia zagrożenia należy natychmiast przerwać pracę, odsunąć się  

z zagrożonego miejsca i poinformować osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia. Powiadomić 
kierownika o zaistniałym zdarzeniu. W sytuacji zaistnienia wypadku należy udzielić 
poszkodowanym pierwszej pomocy, zabezpieczyć miejsce wypadku.  

• Na  budowie   powinien  być  sporządzony  punkt  pierwszej  pomocy  obsługiwany  przez  
przeszkolonego  w  tym  zakresie  pracownika. 

• W przypadku pożaru powiadomić Straż Pożarną, przystąpić do akcji gaszenia przy użyciu 
podręcznego sprzętu gaśniczego, w który budowa winna być wyposażona, a po przyjeździe 
jednostki – podporządkować się kierującemu akcją. Istniejące drogi w tym rejonie winny 
zapewnić dojazd straży pożarnej w razie zagrożenia. 

• Prace związane z montażem instalacji należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, 
odpowiednimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.  

• Przy  pracach  budowlano – montażowych,  przy  obsłudze  sprzętu  zmechanizowanego, 
elektronarzędzi, a  także  przy  pracach  transportowych,  rozładunkowych i  pomocniczych  
może  być   zatrudniony  tylko  taki  pracownik,  który: posiada  kwalifikacje  przewidziane    
stosownymi  przepisami  dla  danego  stanowiska  pracy, uzyska  orzeczenie   lekarskie  o  
dopuszczeniu  do określonej  pracy, jest przeszkolony  pod  względem  BHP  na  stanowisku 
pracy, jest  pełnoletni. 

• Roboty związane z instalacjami i sieciami elektrycznymi powinny wykonywać osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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